03 _Tolmasquim.gxd 12/7/08 9:43 PM Page 46




03_Tolmasquim.gxd 12/7/08 9:43 PM Page 47 $

MATRIZ ENERGETICA BRASILEIRA

-
Uma prospectiva

MAURICIO T. TOLMASQUIM,
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RESUMO

O artigo apresenta uma prospectiva do setor energético bra-
sileiro para o perfodo 2005-30. As projecdes apontam que o consumo de energia crescera a taxas supetiores as das lti-
mas décadas e que a expansio da oferta energética podera superar o dobro da atual capacidade instalada em todos os
segmentos, especialmente os de petréleo, gas natural, etanol e eletricidade.

PALAVRAS-CHAVE: matriz energética brasileira; oferta e demanda de

energia; desenvolvimento sustentdvel.

SUMMARY

The article presents a prospective for Brazilian energetic sec-
tor from 2005 to 2030. Projections state that consumption of energy will increase faster than in previous decades and
that the supply of energetic power might be twice as big as today’s capacity in all segments, specially oil, natural gas,
ethanol and electricity.

KEYWORDS: Brazilian energetic matrix; supply and demand of energy;

sustainable development.

Desde a Revolug¢io Industrial, a competitividade
econdmicados paises eaqualidade devidade seus cidadios sdo inten-
samente influenciadas pela energia. Em um mercado global e em face
das crescentes preocupacdes com o meio ambiente, essa influéncia se
mostra cada vez mais decisiva. Nesse contexto, as economias que
melhor se posicionam quanto ao acesso a recursos energéticos de
baixo custo e de baixo impacto ambiental obtém importantes vanta-
gens comparativas. Nas proximas décadas, essa questao se apresenta
para o Brasil a um sé tempo como um desafio e uma oportunidade.
Desafio, porque o desenvolvimento econémico e social demandara
uma expressiva quantidade de energia e com isso um alto grau de
seguranca e de sustentabilidade energéticas. Oportunidade, porque o
Brasil dispde de condicdes especialissimas de recursos energéticos
renovaveis e de tecnologia para transformar suas riquezas naturais em
energia e dessa forma agregar valor & sua producio de riqueza.
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Paraenfrentaresse desafio eaproveitaressaoportunidade, é neces-
sario orientar e catalisar esfor¢os de investidores, empreendedores e
consumidores do setor energético, visando uma adequada interagdo
entre esses atores. Nesse sentido, é fundamental a contribuicio das
institui¢des e equipes responsaveis pelo planejamento energético
nacional, antecipando as situacdes, mapeando as alternativas, suge-
rindo estratégias, enfim, norteando as decisdes. As necessarias trans-
formagdes no setor energético nacional nos préximos 2.5 anos com-
preendem capacitacio tecnoldgica, capacidade de gestio e inovacio,
viabilizacdo de recursos para os investimentos e capacidade de articu-
lagdo institucional, entre outras acdes. O presente artigo apresenta
uma prospectiva do setor para esse periodo a partir de estudos desen-
volvidos pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE)". [i] Empresa pablica vinculada ao

Ministério de Minas e Energia, criada
em 2004 coma finalidade deelaborar
VISAO AGREGADA DO SETOR ENERGETICO estudos e pesquisas destinadosasub-
sidiar o planejamento do setor ener-
gético nacional [N.E.].
Ao longo do século XX o Brasil experimentou intenso desenvolvi-

mento econdmico, que se refletiu numa crescente demanda de energia
primaria. Entre os fatores que determinaram tal crescimento alinham-
se um expressivo processo de industrializacdo, com a instalacio de
plantas energo-intensivas, e uma notavel expansdo demografica,
acompanhada de rapido aumento da taxa de urbanizacio. Conside-
rando-se apenas o periodo a partir de 1970, a série histérica da evolu-
¢do do consumo de energia e do crescimento populacional indica que
naquele ano a demanda de energia primaria era inferior a 70 milhdes
de tep (toneladas equivalentes de petréleo), enquanto a populacio
atingia 93 milhdes de habitantes. Em 2000 a demanda de energia
quase triplicou, alcangando 190 milhdes de tep, e a populagio ultra-
passava 170 milhdes de habitantes.

Note-se que o crescimento econdmico nio foi uniforme durante o
periodo. A taxa média anual, de 3,59%, oscilou de 5,5% em 1970-80 a
2,2% e 3% nas décadas seguintes, quando o crescimento apresentou
volatilidadeem razio de crises macroecondmicas. Noentanto, mesmo
nos periodos de taxas menores — como aqueles que se seguiram aos
planos Cruzado e Real — sempre se verificou significativa expansio
do consumo de energia nos intervalos em que houve uma expansio
maisvigorosadaeconomia.Isso indica que em um ambiente de maior
crescimento econdmico deve se esperar maior crescimento da de-
manda de energia.

Em conformidade com a prospectiva que se pode formular para a
economia brasileira, os estudos de longo prazo conduzidos pela EPE
apontam forte crescimento da demanda de energia nos proximos 25
anos.Estima-sequea ofertainternade energiacrescerda 59 a0ano no
periodo 2005-10 e que nos anos subseqtientes haverd um cresci-
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[2] Entre 1970 e 2005, a renda per
capita cresceu A taxa de 1,9% a0 ano.
Considerando as projecdes do IBGE
parao crescimento da populagio, cal-
cula-se que entre 2005 € 2030 uma
expansiosustentadado PIBde 4% ao
ano produzird um aumento da renda
per capita para 3% ao ano.

Por exemplo, decisdes de investimen-
tos em indastrias com perfil energo-
intensivo e dinidmica de reposicao
tecnolégica insuficiente para afetar
significativamentea eficiéncianouso
deenergia.

Essa participagdoincluiageragioelé-
tricaa partir da energia hidraulica, do
bagaco de cana-de-agucar e de cen-
trais eélicas, o uso do alcool como
combustivel automotivo e 0 emprego

do carvio vegetal na siderurgia.
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mento menor—de3,6% e3,49% aoano nos periodos 2010-20€2020-
30, respectivamente —,devido sobretudo auma maioreficiénciaener-
géticatantodolado dademandacomodaoferta. Noentanto, esse cres-
cimento deve ser qualitativamente diferente. Além de um crescimento
sustentado, pode-se esperar um aumento muito mais intenso da
renda per capita* e também uma melhor distribui¢do de renda. Esses
fatores, aos quais se soma o consumo de energia per capita, atualmente
muito baixo para os padrdes mundiais (de 1190 tep/10 hab.), justifi-
cam o crescimento da demanda nacional de energia para 3,89 ao ano
em 2030, superando 550 milhdes de tep (ver Grafico1).

GRAFICO |
Evolugdo da demanda de energia e da taxa de crescimento econdmico

Brasil - 1970-2030
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Fonte: EPE.

Cabe ressaltar uma clara tendéncia de diversificacio da matriz
energética brasileira. Como se pode observar no Grafico 2,em 1970
apenas duas fontes de energia, petrdleo e lenha, respondiam por 789
do consumo, enquanto em 2000 trés fontes correspondiam a 749%
doconsumo:alémde petrdleo elenha, a energia hidraulica. Projeta-se
para 2030 uma situagio em que quatro fontes serdo necessarias para
satisfazer 779 do consumo: além de petréleo e energia hidraulica,
cana-de-accar e gas natural — com reducdo da importancia relativa
dalenha.

Destaque-seaindaareversiodatendénciadereducio da participa-
¢do das fontes renovaveis na matriz energética brasileira. Em 1970
essa participacdo era superiora 589%, emvirtude da predominénciada
lenha. Comaintroducio derecursos energéticos mais eficientes, a par-
ticipagio das fontes renovaveis caiu para §39% noano 2000 e chegoua
44,5% em 2005. Essa tendéncia deve se manter nos proximos anos,
mas visualiza-se a possibilidade de reversio a partir de 2010, como
indicado no Grafico 3.
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GRAFICO 2
Evolugdo da estrutura da oferta de energia

Brasil - 1970-2030
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ENERGIA E DESENVOLVIMENTO O uso de energia no Brasil
comegcou a apresentar incrementos elevados a partir do término da II

Guerra Mundial, impulsionado pelo expressivo crescimento demo-

grafico, por uma urbanizagio acelerada, pelo processo de industriali-

zacdo e pela construgio de uma infra-estrutura de transporte rodovia-

rio de caracteristica energo-intensiva. Entre 1040 € 1950, com uma
populaciodecercade 41 milhdes de habitantes,dos quais 699 se con-
centravam no meio rural, 0 consumo brasileiro de energia primaria era

deapenas 15 milhdes de tep. Em1970,com uma populagio de mais de

93 milhdes de habitantes, esse consumo ja se aproximava de 70
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GRAFICO 3
Evolugdo da participagao das fontes renovaveis na matriz energética

Brasil - 2005-2030
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Fonte: EPE.
GRAFICO 4
Evolugao do cresci to populacionaledad da de energia per capita

Brasil - 1970-2030
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milhdes de tep. Em 2000 a populagio ja ultrapassava 170 milhdes de
habitantes e o consumo deenergia se elevavaa cercade 190 milhdes de
tep, de modo que o crescimento quase triplicou, como ja observado.
Contudo, o consumo per capim de energia sempre foi muito baixo.
O crescimento da renda nacional e sua redistribuicio deverdo fazer
com que esse consumo aumente. O cenério tragado para 2030 estima
um consumo de energia primaria de cerca de 560 milhdes de tep para
uma populacio de mais de 238 milhdes de habitantes. Nessas condi-
¢Oes,a demanda per capita aumentaria de 1190 para 2.345 tep/10’ hab.
entre 2005 e 2030 (ver Grafico 4). Ainda assim, o consumo percapita
estimado para 2030, de 2.330 tep/10’ hab., seria inferior ao consumo
atual de paises como Portugal, Grécia, Hungria, Hong-Kong ou Africa
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do Sul, na faixa de 2.400 a2.800 tep/10’ hab., e comparéavel ao con-
sumo atual de venezuelanos e malaios, de 2.150 e 2.280 tep/10’ hab.,
respectivamente.

EFICIENCIA ENERGETICA Como j4 ressaltado, em um cenario
de crescimento econdmico sustentado é de esperar um grande au-
mento da demanda de energia. Nessas condic3es, a estratégia de
expansio da oferta de energia deve considerar iniciativas que promo-
vam o uso mais eficiente das fontes. Uma medida dindmica dessa efi-
ciéncia é dada pela evolucio do conteido energético do PIB. Entre
1970 e 1980 houve reducdo dréstica desse pardmetro, indicando que
o produto nacional aumentou com menor uso relativo de energia. O
fator decisivo dessa dindmica foi a substitui¢do de fontes de energia
menos eficientes (lenha) por outras mais eficientes (derivados do
petrdleo e eletricidade). Ja nos periodos subseqiientes houve aumento
da intensidade energética, o que encontra respaldo no estagio de
desenvolvimento econdmico do pais, em especial no setor industrial.

Nosanosiniciais do periodo de proje¢io esse indicadoraindacres-
ceria, em virtude de componentes inerciais da oferta e da demanda de
energia. Essatendénciasé sereverteriaaolongodo periodo, namedida
em que acdes de eficiéncia energética produzam resultados mais efeti-
vos. Nessas condi¢des, o conteado energético do PIB em 2030 sera
aproximadamente igual ao de 1990, mas aeconomia seré quatro vezes
maior. Como indicado no Grafico 5,a despeito do crescimento do PIB
a intensidade energética caird de US$ 0,275 tep/10’ em 2005 para
US$ 0,262 tep/10’°em 2030 (em délares de 2005).

GRAFICO 5
Evolugdo daintensidade energética, da oferta de energia e do PIB

Brasil - 1970-2030
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DEPENDENCIA EXTERNA A dependénciade energia externa é defi-
nida como a relagdo entre o volume das importa¢des liquidas de itens
energéticos (diferenca entre importacdes e exportagdes) e a oferta
interna de energia. Haja vista a expansio da produ¢io doméstica de
petrdleo e gas natural, tal dependéncia podera manter trajetéria
decrescente ao longo dos quinze anos iniciais do periodo de proje¢io.
Essa tendéncia deve se reverter nos anos subsequentes, em razdo do
crescimento da demanda energética associado a expansio da econo-
mia, mas ainda assim o indicador ndo ultrapassaria 119%. Cabe obser-
var que hipoteses mais arrojadas quanto a evolugio das reservas e da
produgio de petrdleo e gas natural poderiam permitir a expectativa de
uma menor dependéncia.

EMISSAO DE GASES Diante da crescente preocupa¢io mundial
com as mudancas do clima global — em especial 0 aquecimento do
planeta —, as emissdes de gases de efeito estufa se tornam uma ques-
tdo cada vez mais relevante. Em comparacio com o resto do mundo, 0
Brasil tem se destacado por apresentar reduzidos indices de emissdo
de gases em sua producio de energia, 0 que se deve basicamente a ele-
vada participagio de fontes renovéveis na oferta energética interna,
que em 2005 foi da ordem de 44,5%. No horizonte de longo prazo,
fatores como o ritmo de crescimento da economia e a estrutura da
expansdo do consumo de energia terdo papel fundamental novolume
das emissdes de gas carbonico (CO:). Mesmo levando-se em conta o
aumento da participagdo de fontes renovaveis na matriz energética
brasileira, o nivel de emissdes devera se ampliar nos préximos 25
anos. Nas condi¢des aqui consideradas, projetam-se emissdes de
cercade 970 milhdes de toneladas de CO: em 2030.

A evolucio do perfil de consumo de energia primaria implica dis-
tintos niveis de crescimento das emissdes de CO-. Assim, projeta-se
queem 2030 as fontes renovaveis (derivados de cana-de-agtcar, lenha
reflorestada e carvdo vegetal) terdo participacdo (liquida) nula nessas
emissdes, a0 passo que os derivados de petrédleo (6leo diesel, gasolina,
GLP [gés liquefeito de petrdleo] e querosene) responderdo pela maior
parte das emissdes, com participagio de cerca de 509%. O gas natural,
embora apresente fatores de emissdo menores que os dos demais
combustiveis fOsseis, aumentaria sua participacio para aproximada-
mente 17%, em conseqiéncia do maior emprego na industria e na
geragio elétrica. Com a expansio da atividade sidertrgica e a difusio
de plantas termelétricas a carvdo, que levam a um aumento do con-
sumo do carvdo mineral e derivados, essa fonte energética passaria a
responder por cercade 169 das emissdes. Note-se ainda que a geragdo
elétrica podera apresentar a maior taxa de crescimento de emissdes
nos proximos 2.5 anos — cerca de 7% ao ano —, fazendo com que a

NOVOS ESTUDOS 79 ENOVEMBRO 2007 I 53

o



03_Tolmasquim.gxd 12/7/08 9:43 PM Page 54 $

participagio desse segmento nas emissdes aumente de 6% em 2005
para mais de 10% em 2030.

Quanto as emissdes especificas (por unidade de energia consu-
mida), admite-se que possam crescer a curto prazo. A longo prazo,
porém, passados os efeitos das condicdes iniciais e dos fatores inerciais
que condicionam o comportamento da economia e da demanda de
energia, essas emissdes passariam a apresentar tendéncia declinante
em func¢io do aumento da participagio de fontes renovaveis. No
periodoem projecdo, o indice das emissdes especificas de gas carbonico
seriade 1,62 tCO-/tep em 2005, atingiria um valor maximo de 1,79 no
inicio dos anos 2010 e declinaria para 1,74 em 2030 (ver Grafico 6).

GRAFICO 6
Evolug@o das emissdes especificas de COz
Brasil - 2005-2030
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Ainda que o indice das emissdes especificas estimado para 2030
seja bastante inferior 8 média mundial atual, isso ndo significa que se
deva minimizar a importancia dessa questdo no caso brasileiro. O
aumento do nivel de emissdes a curto prazo deve por si s6 sinalizar a
necessidade da implementacio de medidas e iniciativas que assegu-
rem a reversio dessa tendéncia. Se o desenvolvimento do pais parece
tornar irreversivel 0 aumento dessas emissdes, ha que se empreender
um esforco para tornar igualmente irreversivel que a médio e longo
prazos esse desenvolvimento ndo implique tal aumento. O cenario
aqui formulado aponta que esse caminho é possivel mesmo sem gran-
des alteracdes estruturais. Medidas voltadas a tornar energeticamente
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mais eficiente a estrutura dos modais de transporte de carga sao um
exemplo de alternativa viavel nesse sentido.

Cabe destacar que as estimativas de emissdes aqui apresentadas
consideram premissas quanto ao uso eficiente da energia e 4 maior
penetragio de fontes renovaveis, refletindo politicas ja definidas pelo
governo federal — tais como o Programa de Incentivo as Fontes Alter-
nativas de Energia Elétrica (Proinfa), o Programa de Conservacdo de
Energia Elétrica (Procel), o Programa Nacional de Racionalizagio do
Uso dos Derivados do Petréleo e do Gas Natural (Conpet), o Progra-
ma Brasileiro de Etiquetagem, a Lei de Eficiéncia Energética, o Programa
Nacional do Biodiesel e 0 Programa do Alcool — e medidas comple-
mentares a elas, como linhas de financiamento favoraveis a essas for-
mas de energia e incentivos & co-geragio. Isso significa que essas esti-
mativas ndo devem ser tomadas perse comoproxy do cenario basicodas
emissoes a longo prazo, pois pressupdem iniciativas que nao podem
prescindir de mecanismos que as estimulem ou assegurem. Caso estas
nio fossem pressupostas na estratégia de expansio da oferta energé-
tica aqui considerada, o nivel de emissdes estimado certamente seria
muito mais elevado.

AS PRINCIPAIS FONTES ENERGETICAS

PETROLEO E DERIVADOS Em face da politica continuada de
investimento em exploragio e produgio de petréleo, estima-se que a
producio possa atingir 3 milhdes de barris por diaem 2020.Dolado
da demanda, o consumo de petréleo devera seguir trajetéria de vigo-
roso crescimento, acompanhando as condicionantes do cenério
macroecondmico. Mesmo assim, espera-se que até 2030 haja supera-
vitno balanco de produgio e consumo de petréleo.

Jaaprodugio de derivados de petroleo em 2030 é estimadaem33,7
milhdes de barris por dia, com a conseqtiente expansdo da capacidade
de refino, necesséria para atender a demanda doméstica. O balango de
produgio e consumo desses derivados devera apresentar alteracdes
importantes em relagdo & situacio atual. No caso do 6leo diesel, a
expanso do refino, com perfis que privilegiam a producéo de deriva-
dos leves e médios, e 0 aumento da oferta de biodiesel tendem a tornar
o balango superavitario. Destaque-se ainda a producéo de diesel a par-
tir de 6leos vegetais (H-Bio), 0 que também contribui para a reducdo
dademandade dleo cru.

Em razdo da disponibilidade do etanol e do aumento da frota de
automoveis bicombustiveis, a gasolina devera manter o balanco supe-
ravitario que apresentaatualmente,embora o crescimento do consumo
indique tendéncia de reversio desse quadro nos tltimos anos do
periodoem projecio. No caso do GLP,item do qual o pais éimportador,
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a expansio do refino podera equilibrar o balan¢o producio/consumo
com pequenos superavits. Oleo diesel, gasolina e GLP devem aumen-
tar sua participacdo namatriz de consumo dederivados, ao contrariodo
que ocorre com 0 dleo combustivel e a nafta, sobretudo em decorréncia
da substitui¢do por gas natural na industria em geral (6leo combusti-
vel) e na quimica e petroquimica em particular (nafta).

Em 2030 os derivados de petréleo manteriam a posicio de lide-
ranga entre as fontes com uma participacio de cerca de 309 da matriz
energética brasileira, mas cerca de nove pontos percentuais em relagio
a2005%,acentuando-seassima tendénciaverificadanos tltimos anos.
O Gréfico 7 apresenta a estrutura do consumo de derivados de petré-
leoem 2005 e a projetada para 2030.

GRAFICO 7
Estrutura do consumo de derivados de petrdleo

Brasil - 2005-2030
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Fonte: EPE.

GAS NATURAL A continuidade dos investimentos em exploragio
e produgio de gas natural permitird elevar a produ¢do para mais de
250 milhdes de m’ por dia em 2030, com uma taxa de crescimento
média de 6,3% ao ano no periodo em proje¢do. Ainda assim, o au-
mento da demanda a longo prazo sinaliza a necessidade de comple-
mentagdo da oferta de gis natural com aimportagdo de mais de 70 mi-
lhdes de m’/dia em 2030, 0 que significa ampliar em 40 milhdes de
m’/dia a capacidade de importaco atual (via gasoduto Bolivia—Bra-
sil). Quanto & importagdo de gas natural liquefeito (GNL), planejada
em 20 milhdes de m’/dia até 2009, a necessidade de importacio adi-
cional em 2030 seria de 20 milhdes de m*/dia.

O setor industrial dever4 permanecer como o principal consumi-
dor do gas natural, em processo continuado de substitui¢do do dleo
combustivel. Na geracdo de energia elétrica, a demanda de gas, atual-
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mente de 76 milhdes de m’/dia, podera ser acrescida de 35 a 40
milhdes de m’/dia, na hipétese de despacho continuado das termelé-
tricas em carga maxima. Desse modo, o volume de importagio acima
indicado poderé ser maior. Poder-se-ia adotar a estratégia de tratar a
disponibilidade de GNL como um “pulmio” desse mercado (even-
tuais excedentes poderiam serexportados) e, de modo complementar,
proceder a uma importagio adicional (em relagio a 2005) de pelo
menos 50 milhes de m’/dia, por gasodutos.

Sobessas condi¢Bes, 0 gis natural ganhara participagio expressiva
na matriz energética brasileira, passando de pouco mais de 99 em
2005 para mais de 15% em 2030. O Grafico 8 ilustra a estrutura do
consumo de gés verificadaem 2005 e a projetada para 2030.

GRAFICO 8
Estrutura do consumo de gas natural

Brasil - 2005-2030

2005 2030
Outros Outros
usos usos Consumo
7% Consumo 7% industrial
Transportes industrial Transportes 28%
9% 38% 7%
Prod.ugéo Producao
de derivados de derivados
de petréleo de petroleo
7% 16%
Setor
energético Setor
17% Geracio d energético Geracio de
eracao de 17% ia elétri
energia elétrica ’ energ;‘r:j;]etﬂca
22% 0
Fonte: EPE.

CANA-DE-AGUCAREmum cenario macroecondmico de aprovei-
tamento das potencialidades nacionais em meio a um ambiente
externo favoréavel,a competitividade da cana-de-agtcar para fins ener-
géticos é o principal fator da expressiva expansio da producio de eta-
nol, inclusive com excedentes exportaveis. Nesse contexto, pode-se
prever um aumento da producio dos demais derivados da cana-de-
actcar, em especial a biomassa destinada a geragdo de energia elétrica.
Ao longo dos préximos anos, ademais, parte da biomassa produzida
poderéa serdestinadaa produgio de etanol medianteaconsolidagio de
um avanco tecnoldgico: o processo da hidrélise.

Ousomaisintensodoetanol como combustivel automotivo reduz
ademanda de gasolina, aliviando pressdes sobre a demanda e o refino
de petréleo. Em decorréncia do crescimento do consumo interno de
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energia no setor de transportes — associado principalmente ao au-
mento da frota de automdéveis bicombustiveis num contexto de cres-
cimento da renda —, podera haver reducio da disponibilidade de eta-
nol para exportagio em 2030. Contribuiriam ainda para essa redugio
eventuaislimita¢des auma maiorexpansio daareaocupadacomacul-
turadacana,adespeito do aumento na produtividade do setor. Nessas
condicdes, a cana e seus derivados passariam a ser a segunda fonte de
energiamais importante da matriz energéticabrasileiraem2030,com
participagdo de 18,5% (13,89 em 2005), inferior apenas & participa-
¢ao do petrdleo e derivados.

ELETRICIDADE De acordo com o cenario macroecondmico de
referéncia, estima-se que em 2030 0 consumo de energia elétrica no
Brasil supere o patamar de 1.080 TWh, perfazendo uma expansio
média de 49 a0 ano no periodo considerado. Note-se que essa proje-
¢do inclui uma parcela de eficiéncia energética referente ao progresso
autdnomo, isto é, a0 aumento de eficiéncia decorrente de melhores
préticas no uso e principalmente da progressiva substitui¢ao de equi-
pamentos elétricos por outros mais eficientes nos diferentes segmen-
tos da economia e da sociedade, incorporando avancos tecnoldgicos
disponiveis no mercado. Admitindo-se a continuidade de tal tendén-
cia, essa conservacio de energia responderia por cerca de 5% da
demandaem2030.

Noentanto,aestratégiadeatendimentodademandadeve contem-
plar outras iniciativas na area de eficiéncia energética, que possam
“suprir” mais uma parcela de cerca de 5% dessa demanda. Assim, o
requisito de produg¢io poderia serreduzido para1.030 TWh.A frustra-
¢ao dessa conservacio adicional implicaria uma maior expansio da
oferta, quantificada em 6.400 MW. Tendo em vista as eventuais limi-
tacdes a expansio hidrelétrica dadas pela classificacio socioambien-
tal, essa oferta adicional seria basicamente constituida por termelé-
tricas (949%, ou 6.000 MW). Ainda no campo da conservacio,
destaca-se do lado da oferta a possibilidade de reducdo das perdas
totais, cujo indice, atualmente situado em quase 169%, passaria a
menos de 14% em 2030.

Com relacdo a expansio da oferta, a geracio hidrelétrica de grande
porte mereceu uma abordagem especifica em virtude do fato de que
aproximadamente 60% do potencial a aproveitar se concentra na
bacia Amazénica, em grande parte ocupada por reservas florestais,
parques nacionais e terras indigenas, de modo que a exploracio desse
potencial ird demandar estudos especiais acerca de sua sustentabili-
dade ambiental. Assim, consideraram-se algumas restri¢des objetivas
ao seu desenvolvimento (ainda que de um modo genérico) a fim de
internalizar a questdo ambiental.
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Foram consideradas a priorizacdo dos aproveitamentos hidrelétri-
cos conforme o Plano Decenal de Energia Elétrica 2007-16,em elabora-
¢do pela EPE, e a priorizagdo do desenvolvimento, nos préximos 25
anos, do potencial hidrelétrico das bacias hidrograficas indicadas pelo
Ministério das Minas e Energia (MME), com apoio do Ministério do
Meio Ambiente, como objeto de estudos de avaliacdo ambiental inte-
grada,bem como daquelasindicadas pelo MME como objeto de estudos
deinventarioedeviabilidade. Além disso, foram observados certos para-
metros referentes interferénciado projeto (usinae seu reservatorio) em
terras indigenas e em unidades de conservacio de protecio integral e de
uso sustentavel. Tomou-se entdo como principio geral retardar o apro-
veitamento avaliado como de maior complexidade ambiental. Aprioris-
ticamente, excluiu-se do horizonte do estudo uma parcela de 309 do
potencial hidrelétrico nacional & guisa de impactos ambientais.

Nessas condicdes, avalia-se que a participagdo da energia hidrau-
lica na oferta de eletricidade, da ordem de 909% em 2005, cairia para
pouco mais de 70% em 2030.Jaa geracio térmica convencional (nu-
clear, a gés natural e a carvio mineral) expandiria sua participagio de
7% para cerca de 159%. As fontes renovaveis (ou ndo-convencionais)
nio-hidraulicas (biomassa da cana, centrais edlicas e residuos urba-
nos) também deverdo experimentar crescimento expressivo, pas-
sando a responder por mais de 49 da oferta de eletricidade. Todas as
formas de geracio térmica irdo se expandir mais de cinco vezes no
periodo,aumentando o nivel de emissdes de gases na geracdo de ener-
gia elétrica. Essa é uma conseqiiéncia natural de eventuais restricdes
ao desenvolvimento do potencial hidrelétrico brasileiro, ndo obstante
a expansio que se possa admitir no parque gerador a partir de outras
fontes renovaveis. O Grafico 9 mostra a estrutura da oferta de eletrici-
dade em 2005 e sua proje¢io para 2030.

Do lado da demanda, avalia-se que o setor industrial continuara
sendo o principal segmento do consumo de eletricidade (429 em
2030), mas deve-se destacar o crescimento tanto do setor terciario
(quase 259%) como do setor residencial (em torno de 269 ), refletindo
as hipdteses de crescimento do nivel de renda e de sua maior distribui-
¢do. Estima-se que o consumo de eletricidade residencial per capita,
cujoindiceatual édeapenas38 kWh/més/hab., possachegarem2030
299 kWh/més/hab., que ainda é um valor bastante inferior aos para-
metros internacionais. O Grafico 10 apresentaaevolu¢do daestrutura
do consumo de eletricidade entre 2005 ¢ 2030.

INVESTIMENTOS

PETROLEO E DERIVADOS Os principais itens do investi-
mento demandado pela expansdo da oferta de petrdleo e derivados
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GRAFICO 9
Evolugo da estrutura da oferta de eletricidade

Brasil - 2005-2030

Page 60 $

2005 2030
Importacao
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Fonte: EPE.
GRAFICO 10
Evolugao da estrutura do consumo de eletricidade
Brasil - 2005-2030
2005 2030
Perdas Industrial Perdas Industrial
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Fonte: EPE.

referem-se a duas grandes 4areas de concentragdo de atividades e
negdcios: exploragio e producio (E&P) e refino. Os investimentos
no abastecimento e na distribui¢io também s3o relevantes, mas
tém um carater tipicamente disperso e envolvem multiplos agen-
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tes. Assim, as estimativas a seguir apresentadas se restringem a
E&P e ao refino.

Na area de E&P, tomando-se como referéncia o indice calculado
pela razdo entre o Capex (capital expenditure) e a correspondente pro-
ducdo de dleo cru de diversas companhias petroliferas, com base em
valores projetados para o periodo 2005-083, estima-se que serdo
demandados investimentos de US$ 332,5 bilhdes nos préximos
25 anos. Assumiu-se a premissa de que a partir de meados desse
periodo sera mantido o nivel anual de produgio domésticade petréleo
emtorno de 3 milhdes de barris/dia. Decorre dessa premissa a suposi-
¢ao de que havera continuidade do empreendimento exploratério, de
modo a manter uma confortavel razdo reserva/producéo a longo
prazo. Caso haja agrega¢io de reservas de petréleo numa proporg¢io
maior do que aquelaaqui pressuposta, os investimentos demandados
por essa atividade serdo naturalmente maiores.

Quanto as expectativas de investimentos no refino de petréleo,
foramlevados em conta os investimentos programados paraaamplia-
¢do e aadaptacio do parque existente e para a construcdo da refinaria
do Nordeste e da refinaria petroquimica do Rio de Janeiro, de acordo
com dados constantes no Plano de Negocios 2007-11 da Petrobras.
Essa empresa — que controla 989 das instala¢des de refino do pais
— estimaqueaté 2011 serdo aplicados US$ 10,4 bilhdes naampliagio
e adaptagdo do parque em operacdo. Esses investimentos se destinam
aadequar a oferta e a demanda de derivados de petroleo conforme as
caracteristicas de cadarefinaria e o perfil do mercado. A natureza desses
investimentos sugere que eles tém um carater permanente. Levando
em conta que a instalagio de novas refinarias pode reduzir a necessi-
dade de tais investimentos, admitiu-se que entre 2010 e 2020 seria
aplicado 0 mesmo montante na atualiza¢io do parque existente.
Assim,estimaram-se investimentos paraesse fimnovalordeUS$20,8
bilhdes entre 2005 e 2030.

Segundo os dados da Petrobras, arefinariado Nordeste ira deman-
dar investimentos de US$ 4,5 bilhdes. Prevé-se a instalagdo de quatro
novas refinarias até 2030 para atender 4 demanda de derivados. Trés
delas apresentam complexidade similar a refinaria do Nordeste, e a
quarta compreende unidades adicionais (de destilacdo a vacuo e de
coqueamento, entre outras), o que implica um investimento maior.
Nessas condi¢des, estima-se que entre 2005 e 2030 0 investimento
na expansao da capacidade de refino (novas refinarias) envolvera
recursos de US$ 25 bilhdes. J4 a refinaria petroquimica do Rio de
Janeiro envolve investimentos de US$ 9,5 bilhdes. Além da refinaria
em si, esse valor compreende a instalacio de todo o pélo petroqui-
mico, inclusive as unidades de segunda geracdo. O investimento na
refinariatomado isoladamente chegaacercade US$ 5,2 milhdes, valor
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tomado como referéncia para uma segunda refinaria petroquimica
prevista até 2030. Nessas condicdes, o investimento total no refino
entre 2005 e 2030 éestimado em US$ 60,2 bilhdes.

Com relagio a demanda de investimentos para produgio de bio-
diesel nos volumes projetados (aproximadamente 11,7 bilhdes de
litrosem 2030),estima-se um montante de recursos entre US$ 2 ¢ 2,5
bilhdes, o qual compreende as aplicacdes na instalagdo das usinas de
processamento dos 6leos vegetais.

GAS NATURAL Os investimentos na cadeia de oferta de gas natu-
ral aqui estimados contemplam as fases de E&P e de processamento e
transporte em alta pressdo, nio considerando o dmbito da distribui-
¢30. Assim como no caso do petrdleo, as estimativas de investimento
em E&P de gis natural embutem incertezas quanto aos riscos geolé-
gicos envolvidos na atividade e aos riscos da viabilidade comercial do
pogo, que somente se conhece ex-post aos levantamentos de dados sis-
micos e as perfuracdes exploratdrias. A principal referéncia disponivel
paraesses investimentos é o Plano de Negécios 2007-11 da Petrobras,
do qual se infere que até 2010 essa empresa investira cerca de US$ 17
bilhdes, coma producio chegando a cercade 40 milhdes de m’/diaeas
reservas a325 bilhdes de m’.

A curto prazo, deve haver predominancia da producio de gas asso-
ciadoaexploragiode petréleo, pois boa parte dos investimentos feitos
para produzir gas ja est apropriada nas atividades de E&P de petré-
leo. A médio prazo, tendem a crescer os investimentos em E&DP de gas
ndo associado ao petrdleo. Apds 2010, 0 aumento da producio de gas
envolvera o desenvolvimento de novos recursos, o que introduz ele-
mentos de incertezaque se traduzemem custos de E&P mais elevados.
Para que se mantenha uma relagio reserva/produgio préximadaatual
aolongo do periodode projecdo, estima-se que as reservas de gas deve-
rdo chegara1.020 bilhdes de m’ entre 2010 e 2030. Mesmo supondo
que a produ¢do mantenha um patamar constante apds atingir o
volume de 250 milhdes de m*/dia, serio demandados investimentos
em E&P de modo a ampliar as reservas de gas.

Esse quadro sugere que a longo prazo os investimentos em E&P
de gés natural aumentario mais que proporcionalmente em relagio
ao valor que se infere do Plano de Negdcios da Petrobras. Adotada a
proporcionalidade, calcula-se que entre 2010 e 2030 tais investi-
mentos estariam entre USs$ 50 e 55 bilhdes, tomando-se como refe-
réncia 0 aumento da produg¢io ou 0 aumento das reservas, que pode
ser considerado, portanto, como umvalor minimo para o cenario for-
mulado. Um aumento mais que proporcional aumentaria ademanda
de investimentos para algo entre US$ 60 e 70 bilh&es. Conside-
rando-se 0 exposto e 0s investimentos ja programados até 2010, 0s
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investimentos em E&P do gas natural entre 2005 e 2030 sdo estima-
dos em USs 80 bilhdes.

O principal elemento constitutivo dos investimentos no processa-
mento de gis natural é o custo de instalagio das unidades. As referén-
cias utilizadas para a estimativa desse custo foram as da unidade de
Cacimbas, da Petrobras, no Espirito Santo. Nessa instalagio, os
médulos tém capacidade de processamento de gas unitaria de 3,5 mi-
lhdesde m’/diaeinvestimentoassociado de cercade US$ 180 milhdes.
Neste trabalho, assumiu-se que uma unidade de processamento de
gas natural (UPGN) tipica seria composta de médulos com capaci-
dade de processamento de 5 milhdes de m’/dia— umaescala similara
dos médulos de Cacimbas. Com base na referéncia de custo adotada,
issosignificaum custodeinstalacio de US$ 260 milhdes por médulo.
Os estudos indicam que haveria a necessidade de vinte novos médu-
los em relagdo a capacidade nominal instalada em 2005. Nessas con-
dicBes, os investimentos na expansio da capacidade de processa-
mento do gas natural no periodo 2005-30 foram estimados em torno
de USs 5,2 bilhdes.

A instalacdo de novas UPGNSs requer investimentos nas suas
interliga¢des com a malha de gasodutos, cuja estimativa de custo é
bastante dificultada pelos diversos condicionantes de cada projeto,
tais como a localizacdo da unidade, sua distdncia da malha de gasodu-
tos, o didmetro da interligagio e as condi¢des do terreno. Ndo obs-
tante, foram aqui considerados os seguintes parimetros basicos para
as interliga¢des: didmetro de 26 polegadas, extensio de 250 kmee
capacidade de 20 milhdes de m’/dia. Gasodutos com tais caracteristi-
cas podem apresentar diferencas significativas em termos de custo. O
gasoduto Sudeste—Nordeste (Gasene), porexemplo, tem caracteristi-
cas similares a essas em termos de didmetro e capacidade, mas alcanga
uma extens3o de 1.200 km; o investimento nesse caso é da ordem de
US$ 660 mil/km. O gasoduto Campinas—Rio de Janeiro, com uma
extensdo de 450 km e uma capacidade muito menor (5,8 milhdes de
m’/dia), apresenta um custo bem maior, em razdo de sua menorescala
e por atravessar uma area com intensa ocupagao antrépica. Ja o gaso-
duto Pilar—Mossor6, com 510 km de extensio e capacidade de 8 mi-
lhdes de m’/dia, tem custo comparavel ao do Gasene ndo obstante a

l4] Valores apresentados por José menor escala do projeto#. A partir dessas referéncias, e considerando-
Sérgio Gabrielli de Azevedo, presi-

oo Desrabens, na fes Rio Ol & se a expansao da capacidade de transporte compativel com as proje-

Gas 2006, em 14 de setembro de ¢des do consumo entre 2025 e 2030 (em torno de 100 milhdes de
2006. m’/dia), foram estimados para o periodo do estudo investimentos de
USs 750 milhdes no escoamento do gas processado nas UPGNGs.

O investimento na ampliacdo da malha principal de gasodutos
depende da estratégia de expansido adotada, e nesse caso as incertezas

s30 ainda maiores. Em primeiro lugar, ha que se considerar que esses
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custos s30 muito sensiveis s condicdes da rota e & sua extensio total.
Atravessia de regides de acesso mais dificil, como rios, dreas pantano-
sas ou reservas ambientais, ou que apresentem condicdes ambientais
agressivas, eventualmente impondo desvios de rota, pode implicar
custos adicionais significativos. Além disso, a prépria dinimica do
mercado alongo prazo introduz elementos de dificil controle e avalia-
cdo. Por fim, constituem elementos de incerteza as alternativas na
importagio de gas: ampliacdo de gasodutos regionais na América do
Sul ou instalacdo de unidades de regaseificagio de GNL.

Com relacdo 4 expans@o da malha basica de gasodutos, estimam-
se investimentos entre US$ 1,6 e 2 bilhdes até 2015 para a ampliacio
da capacidade de transporte em 30 a35 milhdes de m’/diaemrelagioa
2005. Em uma visdo de mais longo prazo, em que o consumo de gas
projetado para 2030 corresponde aproximadamente ao dobro do
valor previsto para 2015, estima-se que no periodo 2005-30 serdo
demandados investimentos de pelo menos US$ 4 bilhdes.

Com relacéo aos investimentos destinados & importagio de gés,
podem-se conceber duas situacdes para efeito de estimativa de custo.
A primeira consiste na amplia¢io da importacio de paises vizinhos
por meio de gasodutos: nesse caso, além do gasoduto Bolivia—Brasil
(Gasbol), com capacidade para 30 milhdes de m’/dia, pode-se consi-
derar, conforme indicado neste trabalho, importacdes de 50 milhdes
de m’/dia até 2030. A segunda é a ampliacio das instalacdes de rega-
seificacio de GNL: nesse caso, além das instalacdes previstas até
2009, com capacidade total de regaseificacio de 20 milhdes de m’/dia,
pode-se considerar a instalagio de plantas regaseificadoras com capa-
cidade total entre 40 e 60 milhdes de m*/dia.

No primeiro caso, a referéncia natural é o Gasbol, que, com exten-
s3o de cerca de 2.200 km, envolveu investimentos de USs 2 bilhdes.
Uma importacdo adicional envolveria ou a ampliagio do Gasbol ou a
importacio da Venezuela, pais detentor de extensas reservas de gas e
comoqual o Brasil negociaaimplanta¢io de um gasoduto para o Nor-
deste. Nessa tltima alternativa as distAncias envolvidas sio maiores
(cerca de 4.000 km no Brasil) e a rota do empreendimento envolve
travessias dificeis pelaregido Amazdnica. No segundo caso, as instala-
¢Oes que a Petrobras programa para o Nordeste e o Rio de Janeiro,
envolvendo investimentos de US$ 1,3 bilhdo, constituem importantes
referéncias de custo. Estima-se que cada 10 milhdes de m’/dia de capa-
cidade de regaseificacio envolva, em média, investimentos de US$
600 milhdes.

Considerando-se que é ponto comum a ambos o0s casos a instala-
¢dodas plantas de regaseificacdo da Petrobras até 2009, estima-se que
o investimento na expanséo da oferta de gas importado no periodo
2005-30 demandaria investimentos entre US$ 4,3 ¢ 6,3 bilhdes. Nes-
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sas condi¢des, a expansdo da oferta de gas natural no periodo deman-
daria investimentos de USs$ 9o bilhdes (sem contar as aplicagdes na
distribuicao, como j4 observado).

CANA-DE-ACUCAR Os investimentos no setor sucroalcooleiro
podem serdivididos em dois conjuntos claramente distintos: os rela-
tivos a fase agricola e os destinados 4 etapa industrial de producéo de
etanol (os investimentos referentes & producio de eletricidade sdo
considerados na se¢do seguinte). Na fase agricola sdo requeridas
inversdes na implantagio e formacdo do canavial, o que ocorre ao
longo de um periodo de trés a cinco anos; em etapas dizem respeito &
aquisicdo de terras, a selecdo e a aquisicdo das mudas de variedades
adequadas e aos tratos culturais, os quais incluem equipamentos agri-
colas. Tais investimentos sdo sensiveis a regido escolhida, o que
envolve ndo apenas o custo da terra, mas também suas caracteristicas
edafoclimaticas, que podem exigir mudas de cana-de-agticar devarie-
dades diferentes e com tratos culturais diversificados. Na etapa da
producio de etanol os investimentos se referem as instalacdes
comuns (obras civis, estagdo de recep¢io, preparo e moagem dacana,
geragio de vapor e de energia elétrica), a destilaria de etanol propria-
mente ditaeainstalacdes auxiliares. O montante investidovaria fun-
damentalmente em funcdo da escala de producio (tamanho das uni-
dades) e da tecnologia empregada.

As referéncias disponiveis para os investimentos na fase agricola
provém de dados da Datagro [empresa de consultoria no setor
sucroalcooleiro] de 2006 e de um estudo realizado pelo Nucleo Inter-
disciplinar de Planejamento Energético (Nipe) da Unicampem 2005.
Segundo a Datagro, o indice que sintetiza o valor agregado dos inves-
timentos por tonelada de cana produzida anualmente esté situado
entre R¢ 58 e 63,enquanto o Nipe apontaumvalorde R$ 75. Com base
nessas referéncias, considerando-se a expansio da producio de cana
prevista neste estudo e levando em conta que 609 dessa producio se

[5] Os trés gasodutos tém didmetro destina & geracdo de etanols (o restante se destina a producdo de aga-
entre 2428 polegadas. car), estima-se que entre 2005 e 2030 0s investimentos na fase agri-
cola envolverdo recursos de US$ 11 a 14 bilhdes.

ADatagro e o Nipe fornecem ainda referéncias de custo paraaetapa
industrial daproducio doetanol. Segundo a Datagro,os investimentos
iniciais requeridos nessa etapa sdo da ordem de R$ 90 a100 por tone-
lada de cana processada para etanol, a0 passo que o estudo do Nipe
indica um valor um pouco maior, de R$ 102,50. Uma vez que esse
estudo apresenta um maior detalhamento, permitindo exprimir o
investimento inicial em termos da quantidade de etanol produzida
anualmente, assumiu-se que o valor desse investimento é de R$ 1.025
por m’. Nessas condi¢des, e considerando-se o volume da produgio de
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etanol projetado para 2005-30, de 39 milhdes de m’, estima-se que os
investimentos na fase industrial envolverdo recursos de US$ 18 bilhdes
no periodo. Dessa forma, os investimentos totais na cadeia de produ-
¢do de etanol ao longo dos anos em projecdo sio estimados entre
USs 29 e32 bilhdes, 0 que significaum indice de US$ 740 a 820 porm’.

ELETRICIDADE Os investimentos na cadeia de producéo de ele-
tricidade abrangem trés segmentos principais: gera¢do, transmissio e
distribuicdo (inclusive instalagdes gerais). No 4mbito da geragio, des-
tinam-se 4 implantagdo de novas usinas. Na transmissdo, compreen-
dem a construcdo de novas interliga¢des entre os subsistemas mas
também o reforco de todaa malha da rede basica,em consoninciacom
o aumento da carga e dos fluxos de energia. A distribui¢io envolve a
instalagdo de equipamentos e a expansdo da rede elétrica de média e
baixa tensdo, de acordo com a evolu¢io do consumo final.

Os investimentos na geracdo variam conforme a fonte utilizadaea
estratégia de expansio adotada. Os custos de referéncia adotados
estdo resumidos no Quadro 1. Considerando a expansio do parque
gerador comentada anteriormente, estima-se que entre 2005 € 2030
osinvestimentos na geracao de energiaelétricapossamatingirUS$168
bilhdes, dos quais US$ 117 bilhdes (70%) em usinas hidrelétricas de

QUADRO |

Referéncias dos custos de investimento na geragao de energia elétrica

FONTES DE GERACAO Custos (em USS$/kW)
Usinas hidrelétricas’ 1330
Potencial até 60.900 MW* 1100
Potencial entre 60.900 e 70.900 MW 1.450
Potencial entre 70.900 ¢ 80.900 MW 1.800
Potencial acima de 80.900 MW 2.500
Pequenas centrais hidrelétricas 1.200
Co-geracio a partir da biomassa da cana 900
Centrais edlicas 1200
Residuos sélidos urbanos 1250
Centrais nucleares 2.200
Térmicas a carvio mineral 1.600
Térmicas a gas natural 750
Outras usinas’ 500
Fonte: EPE.

(1) Valor médio, considerando instalacio de 88.200 MW.
(2) Incluia capacidade indicada nos estudos do Plano Decenal de Expansio de Energia Elétrica 2006-15 da EPE.

(3) InstalacBes nos sistemas isolados remanescentes (predominantemente motores a diesel).
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[6] Atualmente a destinacdo da cana
para a produgio de etanol é menor,
correspondendo a cerca de 489% na
safra 2006/2007, mas projegdes do
proprio setor indicam que essa pro-
porgio deve se elevar para 60% na
safra2012/2013.

[7] No periodo 1970-74 a proporcio
foide 20%;em 197579, de 15,7%; em
1980-83, de 13,8%; e em 1984-87, de
21,3% (cf. Fortunato, Luiz Alberto M.
e outros. Introdugdo ao planejamento
da expansdo e da operagdo de sistemas
deprodugdo de energia elétrica. Niter6i:
Eduff,1990,p.26).
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grande porte, US$ 22 bilhdes (139) em fontes de geragio alternativa,
USs 17 bilhdes (109%) em termelétricas convencionais e US$ 12
bilhdes (79 ) em centrais nucleares.

De acordo com o Plano Decenal de Expansio de Energia Elétrica
2006-15,elaborado pela EPE, o crescimento da cargado sistemainter-
ligado nacional nesse decénio, da ordem de 186,6 TWh, demandaria
investimentos de US$ 17,9 bilhdes na rede de transmissao (basica),
dos quais 689 em linhas com tensdo igual ou superiora 69 kVe329%
em subestacdes e transformacdo. Considerada a mesma base de cus-
tos e tendo em vista uma expansio da carga nesse sistema entre 2005
e2030estimadaem cercade 700 TWh (ja admitido o progresso indu-
zido da eficiéncia energética), os investimentos totais na transmissao
foram projetados em USs 68 bilhdes (valor que inclui a expansio das
interligacdes indicada nos estudos de longo prazo).

Ressalte-se que naquele plano decenal os investimentos no sis-
tema de transmissio foram estimados em cerca de 509 do valor atri-
buido a geragio, ao passo que os valores acima apresentados indicam
que essa relacdo cai para 409%. A principio isso poderia sugerir uma
subestimacio dos investimentos na transmiss3o, mas deve-se ter em
conta que o custo da geracdo hidrelétrica é crescente na margem. Por
outro lado, o custo da transmissio, a despeito da expansio da rede
para regides mais distantes e de acesso mais dificil, pode se apropriar
mais intensamente de avangos tecnoldgicos, o que contribuiria para
sua reducio.

Historicamente, os investimentos em distribuicio e instalacdes
gerais situaram-se entre 15% e 20% das inversdes totais no setor elé-
trico. Entre 1970 € 1987, a média foi de 17,79%¢. Nio ha indicacdes de
queessaproporcio tenhasealterado ou quevenhaasealterar substan-
cialmente no futuro. Estudo da consultoria Tendéncias — tomando
por base metodologias de estimaco aceitas no mercado e conside-
rando tanto as necessidades de financiamento paraatender o aumento
da carga como os investimentos requeridos para a reposicdo de equi-
pamentos obsoletos ou que se aproximam do final de sua vida Gtil —
estima que no periodo 2003-12 as inversdes na distribui¢do corres-
pondam a 1719% dos investimentos totais no setor elétrico’. Com base
nessas referéncias, e considerando as hipdteses assumidas para os
custos de geragdo e transmissio, estima-se que entre 2005 € 2030
sejam demandados investimentos na distribuicdo na faixa de US$ 48
a 52 bilhdes.

SINTESE Considerando os principais recursos energéticos que
compdem a oferta interna, estima-se que 0 montante de investimen-
tos necessario paraaexpansdo damatrizenergéticano periodo2005-30
podera ultrapassar US$ 800 bilhdes, concentrados nos setores de
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petréleo e energia elétrica em mais de 809 (ver Tabela 1). Em termos
médios anuais, o investimento no setor energético devera ser da
ordem de US$ 32,3 bilhdes, 0 que representaria 2,29 do PIB.

TABELA |
Distribuigdo dos investimentos no setor energeético

Brasil - 2005-30

SETORES INVESTIMENTOS TOTAIS MEDIA ANUAL
(em USS$ bilhdes) (em USS bilhdes) %

Petréleo e derivados 395,0 15,8 49,0
Gas natural 95,0 3,8 12,0
Cana-de-agticar 30,0 1,2 4,0
Eletricidade 286,0 11,4 35,0
Total 806,0 32,2 100,0
Fonte: EPE.

E importante ressaltar que essas estimativas de investimento,
muito embora incluam custos de reducio e compensacio de impactos
ambientais, podem serafetadas por restri¢des processuais nolicencia-
mento de obras e empreendimentos, na medida em que alarguem os
cronogramas de desembolso ou impliquem custos adicionais, e por
outros elementos de risco, como a evolucio da regulacio das ativida-
des de produgio e uso da energia, a necessidade de adaptacio de pro-
jetos a restri¢des fisicas ou ocorréncias ndo esperadas em sua execu-
¢do, condi¢des de financiamento etc. Note-se ainda que nio estio
considerados os custos financeiros ao longo da implanta¢io dos pro-
jetos de investimento, as inversdes na distribui¢do de gas e de com-
bustiveis liquidos e o incremento da eficiéncia energética.

CONSIDERACOES FINAIS

Adisponibilidade de energia nas condi¢des de quantidade e quali-
dade adequadas, a custos competitivos, tem-se constituido em um
dos mais importantes pré-requisitos para o desenvolvimento econé-
mico das na¢des. Em vista disso, a energia tem sido tratada como um
bem de natureza estratégica, e n3o por acaso a seguranga energética
tornou-se um dos temas mais relevantes da agenda mundial.

De fato, o Brasil ¢ uma nacio com nivel de desenvolvimento ainda
insuficiente,ao qual seassociam um baixo consumo especifico de ener-
gia, caréncia de infra-estrutura energética e concentracéo do uso das
riquezas naturais. O posicionamento do pais no cenario internacional
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é um fator essencial para o esforco de reverter esse quadro. Historica-
mente, o Brasil apresenta uma importante vantagem comparativa no
setor energético, relacionada & abundéncia de recursos naturais a bai-
XO0s custos em termos relativos. A questdo que se coloca para o pais os
proximos anos é: quais desafios estaremos enfrentando e quais acdes
teremos de empreender para manter essa vantagem comparativa?

Nesse contexto, 0 Estado tem assumido papel essencial na condu-
¢ao dos rumos do setor energético, especialmente em relacio a barrei-
ras de mercado e a conflitos de interesses entre os varios agentes que
atuam nesse mercado. Essa a¢io vem sendo claramente empreendida
nadire¢io daredu¢iodapobrezaedaampliacio doacesso denergiaas
camadas sociais menos desfavorecidas. Mais recentemente, a preocu-
pacdo com os impactos ambientais da producio e do uso da energia,
em especial as emissdes de gases e seus efeitos sobre o clima do pla-
neta, tem reforcado a necessidade de regulacdo e da definicéo de poli-
ticas especificamente orientadas para assegurar a sustentabilidade
do desenvolvimento econémico, o que decerto exige planejamento e
acdo governamental.

Dai aimportancia do desenvolvimento de estudos para o planeja-
mento energético de longo prazo, mediante os quais, com base no
diagnéstico do quadro econdmico e energético internacional e
doméstico, podem-se identificar tendéncias e elementos que permi-
temorientaradefini¢io de politicas pablicas voltadas aasseguraruma
disponibilidade energética adequada, a universalizacdo do acesso a
energia, 0 uso mais eficiente desse recurso,a minimizacao de seus cus-
tos e suasustentabilidade ambiental. O setorenergético brasileiro ndo
pode prescindir de um processo de conhecimento continuo, sistema-
tizado e dindmico em face dos desafios de criar condi¢des paraarapida
expansio de oferta que se avizinha e de implantar o processo de diver-
sificacdo da matriz energética, fundamental como posicionamento

Recebido para publicagio estratégico perante o panorama energético mundial.
em25dejunhode2007.
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